计算机外设与接口试题

1． 选择题

1． 下列哪一个不是外部设备在系统中的作用。（D）

A． 外部设备是人机对话的传递工具。   B外部设备是信息转换工具

C。外部设备是软件的驻存地。   D 外部设备不具有保存和数据传递的功能。

2． 按键动作可分为：（D）

A． 无条件按键。  B有条件按键。  C 触发式按键。 D 以上三种都是。

3． 下列哪一个是分辨率640
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480每像素一位坐标的计算公式。（A）

A． A．7-（Y
[image: image2.wmf]´

640+X
[image: image3.wmf]¸

8）B．7-（Y
[image: image4.wmf]´

320+X/4）C．Y
[image: image5.wmf]´

640+XD．Y
[image: image6.wmf]´

480+X

4． 由于价格较低廉成为家庭电脑的首选输出设备为。（B）

A． 激光打印机   喷墨打印机   点阵式打印机   热敏打印机

5． 在INT17H服务功能中，哪一个为输出字符到打印机的功能。（A）

A． AH=00H  B  AH=01H  C  AH=02H   D AH=03H

6． 硬盘存储器基本上经历了几个发展阶段。（C）

A． 一个   两个   三个   四个

7． 外设以访问形式分为（D）

A． 输入和输出设备   B输入和外存设备  C 输出和外存设备  D 输入、输出和外存设备   
8．下列哪些按键动作为有条件按键。（B）

 A，0，ENTER    B．Shift，Ctrl，Al   t C．NumLock，Pause，CapsLock，ScrollLock   
 D．以上都不是   
9．键盘有下列哪些部分组成。（D）  
A．微控制器、译码器、键盘矩阵    B 微控制器、键盘矩阵、键盘串行插座   
C译码器、键盘矩阵、键盘串行插座    D  微控制器、译码器、键盘矩阵、键盘串行插座   
10．扫描码一般有几个字节组成。（B）

A． 1个   B2个   C3个  D4个

11．三原色为。（C）

A． 红色、黑色、绿色  B 红色、黄色、白色   C红色、绿色、蓝色   D白色、黑色、绿色

12．打印机适配器的发展可分为几个阶段，并且分别占用指定的I/O地址。（D）

A．1个阶段    B．2个阶段    C．3个阶段    D．4个阶段
13．磁盘上每个磁道上所存放的纪录是相同的，都含有三类字段。（A）

A．索引字段、标识字段和数据字段    B．索引字段、地址字段和数据字段

C．标识字段、地址字段和数据字段    D．索引字段、区域字段和数据字段

14．串行端口的标准接口称为COM，系统最多设置几个COM口。（D）

A．1个   B．2个    C．3个    D．4个

15．从FDC输出到磁盘驱动器的信号分为。（D）

A．代表数据读写的串行信号   B．直接由输入输出命令转化的信号

C．译码器输出的开关性信号   D．上述三种信号

2． 填空题

1． 硬件主要分成主机和外部设备或外设。

2． 多媒体和网络设备是继办公自动化设备普及之后，更加广为应用的两个领域。

3． 总线分为系统级和设备级。

4． 接口是外部设备与系统通信的控制部件或电路。

5． 主存大致分为三个区域：临时区、系统区、扩展区。

6． AT101键盘可分为四个区：功能键区、打字区、袖珍键盘区、增加键区。

7． 键码和ASCII码是扫描码的基本组成。

8． 显示器可分为数字式和模拟式两种。

9． 最常使用的点阵式打印机采用的是9针和24针。

10． 10．磁盘机由介质、读写磁头、读出电路、马达及驱动电路组成的。

11．软盘的尺寸多使用5.25in和3.5in。

12．键盘的扫描主要包含的四项任务：扫描键盘、读取键盘、去抖动、组成串行扫描码。

13．INT19H的主要作用是将扫描码解释成为系统信号和缓冲区数据。

14．监视器按照颜色分为单色和彩色。

15．打印机电路的组成—分为5个部分，包括接口电路、控制电路、驱动电路、字符发生器、电源电路。

3． 名词解释

1． 像素：像素是屏幕显示（按像素点扫描）的最小单位。

2． 分辨率：分辨率是指一帧屏幕拥有水平像素的数目
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竖直像素的数目。

3． 磁盘密度：磁盘密度指单位面积上的存储字节。

4． 同步通信方式：时钟独立于数据之外，是与数据同时并行地传送的形式。数据通信的全过程由发送端的主控时钟控制。在接受端，采样时钟必须与位元的脉冲周期同步，该方式适合于较近距离的串行设备。

5． 全双工：全双工是指信息能够同时双向流动，即发送器与接受器可同时工作，这使数据的流通效率大大提高。

4． 简答

1． 显示器作为图象显示设备的两种用途。

答：一是充当电视TV信号接受机的监视器（接受机还需增加中高频处理电路）；二是直接受控于视频信号履行显示职能。

2． 分别解释调制器和解调器的作用。

答：调制器的作用是将数据的二进制电平转换成模拟信号的有效形式。解调器的作用与调制器相反，是将模拟信号转换为二进制数字信号。

五、在显示器上显示的字符是由点阵形式的信息构成的，而程序员写入刷新缓存的内容是字符代码，必须经过显示变换才能转换为点阵形式。请论述显示变换电路的基本原理。

答：①时钟发生器将点时钟进行分频，分别输出低于点时钟频率8倍的字符行时钟和字节行列地址，依次将屏幕所需字符的ASCII码取出，作为字符点阵的地址；

②在字符行的时钟作用下，从字符发生器中取出对应的点阵字节序列；

③由串行输出部件组合点阵与属性，将并行转换为串行点流从适配器输出。
一.单项选择题(每题1分,共20分)

1. 多媒体接口卡由(声卡)、视频压缩卡、TV卡、电话语音卡及MIDI乐器电路等.

2. 光盘驱动器由光盘光学头、主轴电机、步机电机、光伺服定位系统、(微控制器)组成

3. 共享总线与局部总线的主要区别是(共享系统可以有多个主控设备)

4. 两台主机之间要通过RS232接口连接,最少连接线是(3)条

5.主机中的键盘接口电路的功能是将(串行)扫描码转变为并行扫描码

6.磁盘上每个磁道所存放的记录是相同的,都含有的三类字段是(索引字段,标识字段和数据字段)

7.软盘读写磁头的组成包括铁芯、铁圈、磁通和(读写缝隙)

8.Centronics总线通常用于(打印机)

9.磁光盘对数据(不能直接盖写,而需先擦除后写入)

10.人机对话的传递工具是(外部设备)

11.数据信息可以双向流动,并且可以同时双向流动的通信方式是(全双工)

12.打印字符发生器中保存着字符的(点阵)

13.INT 9H键盘中断是(硬件中断)

14.打印机适配器中有传送数据、状态和控制信息的寄存器和缓冲器,其中(状态缓冲器)传送方向是从打印机到打印机适配器

15.在文本方式下,显示器屏幕宽为80字符,高为25字符,每个字符对应占一个字节的属性字段和一个字节的ASCII码,刷新缓存的容量是(4000)字节

16. 一台显示256种颜色的彩色显示器，其每个象素对应的显示存储单元的长度为(8位  )
17..控制器控制一条指令运行的过程是依次执行一个确定的(  微指令    )序列的过程。

18.( 字符发生器)采用ROM固化字符点阵,每个字符由一定尺寸的矩阵像素点组成

19.PCI总线数据宽度为(32位/64位)

20.计算机中一次处理的最大二进制位数即为（字长     ）
21．八进制数中的1位对应于二进制数的（  3位   ）
22．下列叙述正确的是（  二进制数据表示在计算机中容易实现）
23．运算器中通用寄存器的长度一般取（  32位   ）
24．目前在大多数微型机上广泛使用宽度为32/64位的高速总线是（PCI     ）
25.计算机要用电话线来通信,需要(数据通信设备)
26.便携式电脑中PCMCIA标准接口数据总线是(8位/16位)
27.光盘分类由CD音频光盘、计算机光盘和(VCD视频光盘)

28.键盘是属于计算机的(输入)设备

28. 扫描仪的主要性能指标由(分辨率)、灰度级、颜色数、扫描幅面和扫描速度
29. 数据信息只能沿一个方向流动的通信方式是(单工 )

30. 调制解调器(既可发送也可接收)数据
31. 显示电路中的刷新缓冲器中保存的是(字符的ASCII码)信息
32. 外设以访问形式分为(输入,输出和外存设备)
33. 从FDC输出到磁盘驱动器的信号分为(上述三种信号)
34. 激光打印机的特点是清晰度高、速度快和(噪音低)

35. 磁记录模式分为三类: (单密、双密和高密)

36. RS232协议适用于(异步通信)

37. INT 17H向并行端口提供三个基本支持,不包括(AH=03H 输出当前光标所指字符到打印机功能 )

38. 图形方式工作下的显示器,可显示320*200点,每点像素对应1位,刷新缓存的容量是(8KB )字节

39. 光盘驱动器由光盘光学头、主轴电机、步机电机、光伺服定位系统、(微控制器)组成
40..将数据的二进制电平转换为模拟信号之后在电话线上传输的设备是(调制器)

41.打印机是属于计算机的(输出)设备
42.外部设备与系统通信的控制部件或电路是(接口  )
43. 显示图像的最小单位是(像素)

44常用的异步串行通信设备DCE是(调制解调器)

45图形方式显示时,若每个像素采用4位模式,则1个像素可以显示( 16 )种颜色

46.主机要与显示器连接时,需要(显示适配器  )
47.总线是(传送同一类信息的连线,特点是分时复用)
48.软盘适配器数据分离电路的作用: 从软盘读出的原始数据中分离(.时钟与数据  )
49.共享总线与局部总线是区别是(共享系统可以有多个主控设备)
50.INT 9H键盘中断是(硬件中断)
51.打印字符缓冲器RAM中保存的信息是要打印字符的(ASCII码  )
52.鼠标是计算机系统最为常用的(点输入设备)
53.CPU与存储器或I/O之间是通过(数据总线)传送指令和操作数

54.视频适配器是接受( CPU)命令,访问刷新缓存并产生屏幕所需信号的显示接口部件

55.位于公用电话两端的设备称为(数据通信设备  )
56.键盘与主机之间是通过(串行)方式传输扫描码的

57. 用高级语言编写的程序称为(源程序)
58. 存储容量就是存储器可以容纳的(二进制信息)的数量。
59.通常用于连接硬盘的总线是(IDE  )
60.绘图仪与打印机的主要区别是(绘图仪和打印机同计算机的接口不同  )
61.由于价格低廉成为家庭电脑的首选输出设备为(喷墨打印机  )
62.人机对话的传递工具是(外部设备  )
63.为了实现串行口通信,可以采用UART 中的端口寄存器进行编程,也可以调用BIOS(INT 14H )串行通信的服务功能

64. 指令周期是指(取出并执行一条指令的时间)
65 中断与调用指令的主要区别在于中断是(随机的)
66.键盘是由(微控制器),译码器,键盘矩阵和键盘串行插座组成
67.刷新缓存是(双口存储器),它既能服务于视频适配器又能由CPU访问

68.打印机字符发生器中保存着字符的(点阵代码)信息

69.键盘输出到主机的是(.扫描码)
70.调制解调器与主机之间的连接遵守(RS232 )连接规范
71.磁盘是计算机系统的(存储)设备

72.主机与调制解调器之间有(串行端口适配器)
73.下列哪些按键动作为有条件按键(Shift,Ctrl,Alt  )
74.光盘驱动器的组成包括光盘光学头,主轴电机,光伺服定位系统和(微控制器)
75.一般地,组成扫描码的字节个数为( 2 )个
76.显示器按分辨率从高到低分为(XGA扩展视频图形阵列, SVGA超级视频图形阵列, VGA视频图形阵列)
77.串行通信中,数据终端设备是指(发生数据和最终接收数据的设备)
二.填空题(每空1分,共20分)

1. CPU与存储器或I/O之间是通过(数据 )总线传送指令和操作数.

2. 键盘是由(微控制器 )、译码器、键盘矩阵和键盘串行插座组成.
3. 外部设备有三大作用,分别为(人机对话传递工具 )、信息转换工具和软件驻存地.
4. 磁记录的编码格式由(FM )、MFM、M2FM和RLLC.
5. 点阵打印机是利用( 电磁感应)原理,将电能转变为机械能,使打印针击打纸面而形成图像的.
6. 总线分为系统级和(设备级  ).

7. 软盘的尺寸多使用(5.25in  )和3.5in.

8. 接口是( 外部设备)与系统通信的控制部件或电路

9. 外部设备按应用分为七类:外存,输入,输出设备其他办公设备,多媒体设备,( 通讯设备),总线设备和电源

10. 鼠标由(位置 )传感器,专用处理器芯片和采样机构组成

11. RS232接口标准是( )标准

12. 计算机主机内存大致分为三个区域,分别为(扩展区 )、系统区和临时区
13. 显示图像的最小单位是(像素 )
14. 计算机要用电话线来通信,需要(调制解调器 )
15. 外部设备控制程序分为系统程序和(应用程序 )
16. 喷墨打印机的机构主要由打印头、(墨盒 )、传感器、高速滚筒和打印小车组成
17. 主机与调制解调器之间有( 串行端口)适配器
18. 硬件主要分成( 主机 )和外部设备

19. 键码( )和ASCII码是扫描码的基本组成

20. 最常使用的点阵式打印机采用的是(9针 )和24针

21. 软盘上每个磁道所存放的记录是相同的,都含有三类字段: 索引字段、(标识字段  )和数据字段

22. 硬盘驱动器常用五种线缆标准: 变频锁相环制,行程长度受限制,增强小型设备接口,(小型计算机接口 )和集成驱动器线缆

23. 两台主机之间要通过RS232接口连接,最少连接线是(3 )条

24. 刷新缓存由(双口存储器  )组成,它既能服务于视频适配器又能由CPU访问

25. AT101键盘可分为四个区,分别为: 功能键,打字
区,( 袖珍键盘区 )和增加键区

26. 点阵打印机走纸机构的主要功能是(在垂直方向按行移动纸张  )
27. 磁记录的编码格式由FM、( MFM )、M2FM和RLLC
28. 外部设备有三大作用,分别为人机对话传递工具、(信息转换工具 )和软件驻存地
29. BIOS  INT 14H是一组便捷的( 串行通信 )服务功能
30. VGA视频适配器由( CRTC)、刷新缓存、VGA BIOS和DAC数模转换器部件组成
31. 磁盘机由介质、( 读写磁头 )、读写电路、马达及驱动电路组成
32. 主机与打印机之间数据传送是通过(并行  )方式工作的
33. 磁盘主要分类为( 大中型硬盘机 )、磁盘阵列和小型硬盘机
34.在文本方式下,显示器屏幕宽为80字符,高为25字符,每个字符对应占一个字节的属性字段和一个字节的ASCII码,刷新缓存的容量是(4000 )字节

35.INT 16H键盘服务是( 软件 )中断

36. 监视器按照颜色分为单色和(彩色  )
37显示器可分为( 数字式 )和模拟式两种

38键盘是靠每个键的(列信号电平 )来读取键盘信息的
39串行数据通信方式包含同步通信与(异步通信  )
40打印机适配器由(端口寄存器 )、数据缓冲器、地址译码器和数据驱动部件组成
41视频DAC的主要作用是把刷新缓存区允许颜色平面寄存器过滤的4位地址信号扩充为( 18 )位颜色值,并随后产生三个6位信息,直至转换为三个模拟彩色信号

42AT101键盘可分为四个区,分别为: (功能键  ),打字区,袖珍键盘区和增加键区
43打印机适配器中有传送数据、状态和控制信息的寄存器和缓冲器,其中(状态缓冲器  )传送方向是从打印机到打印机适配器的

44数据信息可以双向流动,并且可以同时双向流动的通信方式是(全双工  )方式

45计算机键盘扫描主要包括四项任务,分别为( 扫描键盘 )、读取键盘、去抖动和组成串扫描码

46在图形方式显示时,若每个像素用8位模式,则1个像素可以显示( 256 )种颜色

47调制解调器在串行通信线路中属于( 数据通信 )设备

48.PCI总线数据宽度为( 32位/64位 )
49调制解调器与主机之间的连接遵守(RS232  )连接规范

50视频系统包括监视器、视频适配器、( 刷新缓冲区 )和视频ROM BIOS

51字符机构式打印机的主要执行器件包括打印头,驱动电路,列控制逻辑,列计数器和( 字符发生器 )
52.键盘输出给主机的是( 扫描码 )
53.鼠标是计算机最常用的(输入  )设备
54.视频适配器是接受( CPU )命令,访问刷新缓存并产生屏幕所需信号的显示接口部件

55.刷新缓存是双口存储器,它既能服务于视频适配器又能由( CPU )访问

56.主机与打印机之间数据传送是通过(并行  )方式工作的

57.外部设备系统是由设备,设备级总线,(  接口电路 ),接口软件,和系统级总线组成

58.计算机键盘接口电路由(微控制器  ),驱动器和缓冲器组成

59.图形方式工作下的显示器,可显示320*200点,每点像素对应1位,刷新缓存的容量是(  )字节

60.( 打印机适配器 )是计算机与打印设备的接口电路

61.显示电路中的刷新缓存中保存的是(  )信息
62.数据信息只能沿一个方向流动的串行通信方式是( 单工 )方式

63.(调制解调器 )是常用的异步串行通信设备DCE

64.RS232协议适用于( 异步串行 )通信

65.外部设备按用途分类大致有电源,( 总线设备 ),通讯设备,多媒体设备,其他办公设备,输入,输出,外存设备8种

66.外部设备系统由(设备  ),设备级总线,接口电路,接口软件和系统级总线组成
67.VGA视频适配器由CRTC,( 刷新缓存 )VGA BIOS和DAC数模转换器部件组成

68.点阵打印机字车机构的主要功能是(  带动打印头作水平方向移动)
69.点阵打印机机构由字符机构,字车机构,(走纸机构  )和色带机构组成

70.打印机适配器由端口寄存器,数据缓冲器,(地址译码  )和数据部件组成
71.喷墨打印机属于( 输出 )设备

72.激光打印机的特点是(清晰度高  ),打印速度快和噪音低
三.名词解释(每题2分,共10分)

1. SVGA
超级视频图形阵列
2. 即插即用
是由驱动程序动态地引导,进行自动配置而实现的接口
3. 硬盘驱动器
硬盘机构与该机构的电路密封在一起称为硬盘驱动器
4. 接口
外部设备与系统通信的控制部件或电路
5. 总线

是传送同一类信息的连线
6. 相移键控(PSK)

是利用相位的改变表示电平的变化
7. 像素

屏幕显示(按像素点扫描)的最小单位
8. 同步通信方式

时钟独立于数据之外,是与数据同时并行地传送的形式,数据通信的全过程由发送端的主控时钟控制,在接受端,采样时钟必须与位元的脉冲周期同步,该方式适合于较近距离的串行设备
9. XGA
扩展视频图形阵列
10. CAE

计算机辅助实验

11. MPEG
运动图像压缩标准
12. 磁盘密度

单位面积上的存储字节
13. 异步通信方式

是时钟与数据合二为一,时钟没有单独线路的串行通信方式
14. 频移键控(FSK)

是利用调频技术改变模拟信号的频率,让频率的变化相应于数据电平的变化
15. CAD

计算机辅助设计

16. RLLC

行程长度受限码

17. CAI
计算机辅助教学

18. 便携式电脑

是掌上,膝上,台上笔记本式电脑的总称

19. MFM

变频制或改进的调频制

20. VGA

视频图形阵列

21. 显示器

是监视器和视频适配器的总称

22. IDE

集成驱动器接口

23. FM

调频制
四.简答题(每题5分,共30分)

1. 简述键盘扫描的主要工作.
(1)扫描键盘

(2)读取键盘

(3)去抖动

(4)组成键盘扫描码
2. 简述磁盘数据的读写过程.

(1)磁盘随马达主传输轴转动

  (2)读写磁头在读写窗做前后移动

  (3)线圈通过不同方向电流时产生不同方向磁通

  (4)磁通通过磁头经过处理后形成电信号
3. 打印机接口硬件称作什么?放在什么地方?与什么部件在一起?

(1)打印机适配器

  (2)计算机中

  (3)总路
4. 位图方式对动画功能有何帮助?

(1)可以用允许颜色平面寄存器显示动画

 (2)将4个位平面按序显示:0123,0123…

 (3)显示的顺序和时间均可由计数器控制
5. 简述FSK的调制过程

(1)FSK调制电路由2个时钟源,1个多路开关,1个控制电路组成

(2)输入数据作为控制信号发出”0””1”序列

(3)数据为”1”时发高频信号,数据为’0”时发低频信号

(4)多路开关的作用是使频率按数据电平的变化而变化,形成调制输出信号
6. 绘图仪按着色方式分为几种?分别是什么?

画笔式、喷墨式、热敏式、静电式、热蜡式、激光式
7. 外部设备在电脑中有何作用?

(1)外设是人机对话的传递工具

  (2)外设是信息转换工具

  (3)外设是软件的驻存地
8. 点阵式打印机电路的主要工作有哪些?该打印机的主要缺点是什么?

主要工作:接受主机发出的命令和数据,返回主机所需状态信息和应答信号,驱动各个机构执行初始化命令,打印命令和子检命令,检测面板等

 主要缺点:由于点阵式打印机靠机械运动输出图形,所以打印噪声大;又由于针式撞击效果使图像的质量低;再者打印的最小单位是字符列,故打印速度慢
9. 简述数字化仪的主要性能参数

有效工作幅面, 分辨率, 精确度, 数据传输速率, 读数速度
10. INT 17H与INT 5H的关系是什么?

INT 5H 中断有哪几种调用方法?

(1)INT 17H用于字符打印

(2)INT 5H用于屏幕打印,其中调用INT 17H

2种: 按键Print-Screen, 程序调用
11. 简要说明显示变换电路的基本原理

首先时钟发生器将点时钟进行分频,分别低于点时钟频率8倍的字符行时钟和字节行列地址,依次将屏幕所需字符的ASCII码取出,作为字符点阵的地址;再在字符行时钟作用下,从字 符发生器中取出对应的点阵字节序列;最后由串行输出部件组合阵与属性,将并行转换为串行点流从适配器输出
12. 磁记录的基本原理是什么?磁介质受到外磁场的磁化,当去掉外磁场后却能保持剩余磁化状态
磁介质受到外磁场的磁化,当去掉外磁场后却能保持剩余磁化状态

13. 点阵使打印机电路的主要工作是什么?

(1) 接受主机发出的命令和数据
(2) 返回主机所需状态信息和应答信息

(3) 驱动各个机构执行初始化命令,打印命令和自检命令
14. 外部设备按应用分为哪几类?

8种;外存设备,输入设备,输出设备,办公设备,多媒体设备,通讯设备,总路线设备,电源等

15. INT 9H的服务功能是什么?INT 16H的服务功能是什么?是否去掉INT19H,为什么?

INT 9H是键盘数据服务,可将系统扫描码转换为ASCII码,并送入键盘缓冲区

INT 16H是键盘功能服务,直接对键盘缓冲区中的字符数据处理

不可以,因为数据类型不同

16. 鼠标有几部分组成?

位置传感器

专用处理器芯片

采样机构

17. LCD的主要性能指标包含什么?

尺寸

灰度级

颜色

分辨率

18. 简要说明CRT监视器的三个组成部分?

主要由电子枪,偏转板和荧光屏组成

19. 说明显示器作为图像显示设备的两种用途
(1) 充当电视TV信号接收机的监视器;(2)是直接受控于视频信号履行显示功能

20.硬盘的特点是什么?
容量大,速度快,密封好
五.简单应用题(每题5分,共10分)

1. 已知VGA图形方式,分辨率为640*480,每象素16色,位平面法,象素的坐标为(X,Y),试完成下列问题:

(1) 写出像素地址的计算公式

(2) 计算坐标为(200,100)的像素地址

(1)像素字节地址=(Y*80)+X/8

        像素位地址=7-(X mod 8)

      (2)像素字节地址=(100*80)+200/8=8025

        像素位地址=7-(200 mod 8)=7
2. 在VGA位平面法图像方式中,VGA图形控制器颜色比较寄存器的内容为0DH,不理会颜色比较寄存器的内容为0CH,若位平面0至位平面3某地址单元的内容分别是AAH,00H,0FH ,FFH,则对该单元地址执行读操作后,得到的比较结果是多少?

AAH

3. 图像分辨率为640*480,像素采用压缩4位模式,试计算显示缓冲区的存储容量

640×480÷8=38.4KB

  38.4KB×4=153.6KB

4. 如图所示为串行通讯适配器结构图,试回答下列问题:

(1)16550芯片的作用是什么?

(2)为什么需要时钟电路?

(3)发送驱动和接收驱动有何作用>

(4)环流接口传送的是电平信号还是点流信号?

(5)25针连接插座通常连接的是什么总线?

1.异步串行通讯控制,完成串/并,并/串转换

2.提供接收和发送时钟

3.电信号转换与驱动

4.点流

5.RS232
5. 已知VGA图形显示器,分辨率为320*200,每像素4色,位平面法,2位压缩编码,像素的坐标为(X,Y),试完成下列问题:

(1)写出像素地址的计算公式

(2)计算坐标为(80,40)的像素地址

(1)像素字节地址=(Y*80)+X/4

        像素位地址=6-(X mod 8)*2

      (2)像素字节地址=(40*80)+80/4=3200

        像素位地址=6
6. 已知VGA图形显示器,分辨率为640*350,每象素256色 ,8位压缩编码,像素的坐标为(X,Y),试完成下列问题:

(1)写出像素地址的计算公式

(2)计算坐标为(50,4)的像素地址

1.像素地址=Y*640+X

2.像素地址=4*640+50=2610

7. 已知VGA图形显示器,分辨率为640*480,每像素用1位二进制表示,像素的坐标为(X,Y),试完成下列问题:

(1)写出像素地址的计算公式

(2)计算坐标为(100,20)的像素地址
1.像素字节地址=(Y*80)+X/8

        像素位地址=6-(X mod 8)

     2.像素字节地址=(20*80)+100/4=1612

        像素位地址=3
六.综合应用题(每题10分,共10分)
1.说明调制解调器原理,并画图说明FSK调制原理.

1. (1)调制解调器是计算机与公共电话网的接口,以电话线为数据通信的传输介质

(2)MODEM具有将数据信号变成音频信号的功能,音频信号的频率范围在300HZ~3000HZ

(3)调制器的作用就是将数据的二进制电平转换成模拟信号的有效形式

(4)解调器的作用与调制器的作用相反

(5)为了使转化的模拟信号反映二进制数据电平的变化,调制器可以采用调幅AM,调频FM,调相位PM等方法来变换模拟信号

(6)FSK调制原理如图所示

a) 按编码协议分别发出两个不同的频率

b) 数据输入”0”,”1”代码组合

c) 数据输入为”0”时输出一种频率,数据输入为”1”时输出另一种频率

d) 多路开关受数据电平控制,形成调制输出信号
2. 在打印机接口信号中,DB7~0,#STROB,BUSY,#ACK是很重要的信号,也是经常使用的信号.当CPU向打印机输出数据时,这几个信号有严密的时序关系,请完成下列各问:

画出上述4个信号之间的时序关系

描述或说明所画出的时序图

(1)时序关系如教材P68,图4-9

(2)过程说明:

a) 系统或CPU读取状态寄存器D7位,确定BUSY信号是否高电平?若是等待说明打印机忙

b) BUSY为低电平,发出打印数据的一个字节,每个字节保持15毫秒

c) 在数据发出约5毫秒稳定后,发出STORE#选通信号

d) 打印机在收到STORE#, 立即读数据总线并将BUSY置成高电平

e) 一旦CPU收到为高的BUSY信号,就使STORE#恢复为高电平,并检测状态寄存器的D6位,确定ACK是否出现

f) 打印机缓冲器收到数据后,立即发出回答信号ACK#保持时间不少于10毫秒

g) 系统收到ACK#信号,就准备好下一个字节数据,检测并等待BUSY. 打印机当数据缓冲器空时就将BUSY置成低电平转1进入下一次打印过程
3. 下列两个程序段用于设置VGA监视器的DAC颜色寄存器和”灰度和”计算,试阅读程序,并根据程序设计的思想,对作标号的指令或程序段进行功能性说明

将存储区的颜色数据装入颜色寄存器(显示输出)

MOV  AX,1012H

MOV BX,64
MOV  CX,64

MOV  DX, Seg Buffer

MOV ES,DX
MOV DX, Offset Buffer

INT 10H

计算灰度和

MOV AX,1010H

MOV BX,64

MOV DH,20

MOV CH,30

MOV CL,40

INT 10H

MOV AX,101BH

MOV BX,64

MOV CX,64

INT 10H

(1)BIOS功能调用10H视频服务,选择置颜色寄存器块

(2)指定存储区Buffer的段地址送DX

(3)视频功能调用,建立VGA调色板寄存器, 对64号颜色表寄存器设置红、绿、兰分别为20,30,40值

(4)视频功能调用,多个视频寄存器求和运算,对颜色表64号寄存器开始的64个颜色寄存器灰度求和

4.MULTIBUs是一种共享总线,适用性强,配置灵活,在执行写操作时,主要用到#ADR,#MWDC,#IOWC,#DAT,#ACK信号,假设总线上仅有一个总线设备,使完成下列各问:

 (1)画出总线写操作时序图

 (2)描述或说明所画出的时序图

写操作步骤如下:

1)主控设备向总线发送存储器或 I/O设备有效地址ADR(N)

2)同时发送写数据DAT(n)

3)稳定50ns,主控设备发出写存储器命令MWTC#或I/O写命令IOWC# 命令

4)从设备接收到命令后,向总线返回回答信号XACK#

5)写命令维持100ns即撤消

6)为了稳定地址及数据信号,在命令撤消50ns以上才撤消地址及数据信号

7)从命令撤消开始,回答信号在65ns内也必须从总线上撤消,以便为下一个周期做好准备
5. 在VGA视频系统中,试设计程序段,完成下述功能:
 (1)视频选择方式3(文本方式)

 (2)文本方式下选择400扫描行

 (3)将8*8ROM字符集装入位平面2的模块0

MOV AX,0003H  ;选择视频方式3

INT 10H            

MOV AX,1202H   ;替换功能:AL=00,01,02分别选200,350,400行

MOV BL,30H     ;BL=30是扫描行选择功能   

INT 10H         ;选择不同于9*16的点阵装入RAM模块

MOV AX,1112H   ;AL=11,12,14分别代表选8*14, 8*8, 8*16

MOV BL,0        ;选模块0

INT 10H
6. MULTIBUs是一种共享总线,适用性强,配置灵活,在执行读操作时,主要用到#ADR,#MRDC,#IORC,#DAT,#ACK信号,假设总线上仅有一个总线设备,使完成下列各问:

 (1)画出总线读操作时序图

 (2)描述或说明所画出的时序图

读操作步骤如下:

1)主控设备向总线发送存储器或 I/O设备有效地址ADR(N)

2)稳定50ns,主控设备发出读命令MRDC#或IORC# 信号延时100ns

3)从设备接收到命令后,将读出数据DAT(n)放到总线上,并返回一个回答信号XACK#

4)读命令维持100ns即撤消

5)为了稳定地址及数据信号,在命令撤消50ns以上才撤消地址及数据信号

6)从命令撤消开始,回答信号在65ns内也必须从总线上撤消,以便为下一个周期做好准备
7.下列视频DAC程序段用于VGA监视器的颜色选择和读颜色寄存器内容到指定的存储区,试阅读程序,并根据程序设计思想对作标号的指令或程序段进行功能性说明
MOV AX,1013H

MOV BL,00

MOV BH, 0

INT 10H

MOV AX,1013H

MOV BL,01H

MOV BH,0

INT 10H

 MOV  AX,1017H

MOV BX,0

MOV  CX,64

MOV  DX, Seg Buffer

MOV ES,DX
MOV DX, Offset Buffer

INT 10H
(1) 视频功能调用,选择颜色页,选择4页*64个寄存器方式

(2) 视频功能调用,选择颜色页,选择0页号

(3) 读出页长设置为64个

(4) 指定存储区BUFFEr的段内偏移量送DX
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